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SEGUIDORES SOLARES
SUNRIDER® SR 1 Eje - Monofila - 1V

CARACTERISTICAS GENERALES

Tipo de seguidor 1Vx60 1Vx90
Numero de modulos 60 90
Rango de seguimiento shy/ ==

Largo del seguidor * 60 [m] 90 [m]
Ancho del seguidor * 2,4 [m]

Altura maxima * 1.1 [m]

Area de mddulos por seguidor 120 [m?] 180 [m?]
Numero de hincas por seguidor ** 9 11
Potencia Pico por seguidor* 26.4 [Kwp] 39.6 [Kwp]
N° seguidores por MWp* 38 26
Numero de Hincas por MW* 342 286
Tolerancia pendiente continua [N-S] 15%

Backtracking Opcional
INSTALACION

Horas de trabajo por seguidor

por pareja (Incluyendo paneles) 1 seguidor / dia
Horas de trabajo por MWp <800 h
Herramientas especiales Ninguna

Tipo de cimentacion Direct pile + pre-drilling
Hincado y replanteo 3 min / hinca

* *El valor puede variar dependiendo de las dimensiones y potencia del panel.
** El niumero de hincas depende de la velocidad maxima del viento y la categoria del terreno segun EuroCaodigo.
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CRITERIOS DE CALCULO
Normativa estructural EUROCODE /USA STANDARD
Velocidad de viento de diseno maxima (diez-minutal a 10 m de altura) * 33 [m/s]

Velocidad de viento de disefio maxima (racha de 3 seg a 10 m de altura) * 50 [m/s]

Velocidad Viento inicio posicion de defensa (racha de 3 seg a 3m. de altura) 18 [m/s

Periodo de retorno del viento 25 anos

CARACTERISTICAS DEL MOTOR

Tecnologia de motor Spinning module. Brushless motor.
Voltaje de alimentacion motor 24VDC

Tipo de motor DC
Regulacion de velocidad de motor PWM
Potencia Funcionamiento Continuo 0.15 [kW]
Tiempo de vida Funcionamiento Continuo 25000 h

MTBF (Mean Time Between Failure) >6 anos

Tipo de seguidor 1Vx60 1Vx90
Consumo [kWh/ tracker dia]** 0.015 0.02
Consumo [kWh/ tracker ano]** 5 7.5
Consumo [kWh/ MWp ano]** 165 245

* La velocidad maxima de diseno depende del emplazamiento y de la categoria del terreno segin EuroCadigo.
** Datos de consumo estimados ya que dependen de la distribucion Weibull del viento
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CONTROL

Tipo de alimentacion TCU

Protocolo del sistema de comunicacion

Controlador
Algoritmo de seguimiento
Precision eléctrica angular

Encoders

Temperatura y altitud de operacion

Consumo maximo
Master (bloques)

Tipo de anemometro
Medicion

Cantidad

Precision

Tipo de bateria (Tecnologia)
Capacidad de la bateria
Voltaje de carga

Back Up Power

Vida util Bateria

Potencia de modulo solar

Red (AC) Bateria (DC) String (DC)
Cable NCU-TCU  Cable NCU - Wireless (Zigbee)
Microprocessor ATxmegal28A3U
Algoritmo NREL implementado en C
<0.05°
No
-20° to +70°C. <2500m
700 [mWh]
Hasta 200 u. / bloque
Analégico
4-20mA
1 por RSU
1.1m/s & 2%
LifePO4
6400 [mAh]
29.2 V (max VDC)
2-3 dias (100% SOC)
>10 anos (80% SOC)

60 [Wp]
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